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Neues Schleppschuhgestänge erweitert Produktpalette  

Kotte mit neuem Schleppschuhgestänge Greenstar - multi 

 

Der Gülletechnik-Hersteller Kotte aus Rieste hat ein neues Schlepp-

schuhgestänge in sein Produktprogramm aufgenommen. Das neue 

Gestänge erweitert das Schleppschuhprogramm um vier Modelle. 

Lieferant der Neuheit ist der niederländische Spezialist für Schlepp-

schuhgestänge Bomech. 

 

Das Gestänge ist in Arbeitsbreiten von 12 m und 15 m lieferbar, wo-

bei jede Arbeitsbreite als reines Schleppschuhgestänge und als auf-

rüstbares Schleppschlauchgestänge lieferbar ist. Gerade für Lohnun-

ternehmer, die häufig auf Ackerland und Grünland arbeiten, ist das 

Gestänge interessant, da zügig zwischen Schleppschuhen und der 

Verwendung als Schlappschlauchgestänge gewechselt werden kann 

und somit die Schlagkraft erhöht wird. Ausgestattet ist das Greenstar 

- multi mit zwei hydraulisch angetriebenen Vogelsang Verteilerköpfen 

ExaCut 24/24 (12 m Arbeitsbreite) bzw. 30/30 (15 m Arbeitsbreite) 

sowie mit Edelstahl-Schleppschuhen mit speziellen Gummidüsen 

und Federhaltern zur exakten Gülleausbringung. Der Reihenabstand 

beträgt 25 cm und die Transportbreite liegt mit 3 m genau im Zuläs-

sigkeitsbereich der StVZO. Der Klappmechanismus ist so ausgelegt, 

dass die Schläuche beim Hochdrehen in Transportstellung nicht ge-

knickt werden. Trotz der massiven und stabilen Bauweise liegt das 

Gewicht des Gestänges bei der 12 m Ausführung nur bei etwa 1.500 

kg und bei der 15 m Ausführung bei etwa 1.600 kg. Als Zusatzaus-

rüstung sind verschiedene Teilbreitenschaltungen und ein Parallel-

fahrsystem von LH Agro lieferbar.  
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Bild 1: Greenstar - multi mit 15 m Arbeitsbreite in Arbeitsstellung 

 

 

Bild 2: Greenstar - multi mit 15 m Arbeitsbreite in Transportstellung; 

Nachtropfsperre durch Hochdrehen der Schläuche 


