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Flüssigmisttankwagen aus Edelstahl  

Neuheit im Produktprogramm von Kotte  

 

Auf der Agritechnica im November 2009 hat die Firma Kotte Land-

technik aus Rieste einen Flüssigmisttankwagen mit einem Behälter 

aus Edelstahl vorgestellt. Mit diesem Schritt hat Kotte die Palette der 

Behältermaterialien für Flüssigmisttankwagen neben Stahl, Alumini-

um und Kunststoff um ein weiteres Material ergänzt. Im Dezember 

wurde weiterhin der erste Tanksattelauflieger aus Edelstahl ausgelie-

fert. 

 

Bei dem Güllewagen handelt es sich um einen Pumptankwagen mit 

18.500 l Behältervolumen. Das herausragende Merkmal des Edel-

stahlbehälters ist seine KTL-Beschichtung, die zusätzlichen Schutz 

vor Korrosion bietet. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit der neuen 

Top-Service Mehrkammer-Drehkolbenpumpe von Vogelsang mit 

9.000 l Förderleistung pro Minute, einem Ansaugrüssel NW 200 mit 

Drehgelenk vorne rechts oben am Behälter, einem Andocktrichter 

NW 250 hinten auf dem Behälter, einem Vogelsang Schlepp-

schlauchverteiler mit 16,5 m Arbeitsbreite, der 2007 mit der DLG-

Silbermedaille ausgezeichneten elektrohydraulischen Lenkung Mul-

tiSteeringSystem (MSS) sowie dem neuen Bedienterminal Smart-

Control Profi. 

Vorteil des Edelstahlbehälters ist in erster Linie seine Korrosionsbe-

ständigkeit, aber auch eine Gewichtsersparnis gegenüber herkömm-

lichen Stahlbehältern, da die Wandstärke aufgrund der höheren Sta-

bilität reduziert werden kann. Alle Fahrzeuge werden nach Kunden-

wunsch gefertigt - Edelstahlbehälter sind in allen Größen lieferbar. 

 

Der Edelstahl-Güllewagen wird in Kürze an das Lohnunternehmen 

Heinrich Fischer GmbH in Damme-Dümmerlohausen ausgeliefert. 



Flüssigmisttankwagen aus Edelstahl 

 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von:  
Dr. Stefan Kotte   
Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG   
Malgartener Straße 10-12 Tel.:  +49 (0) 5464 / 96 11-0 e-mail:   kotte@kotte-landtechnik.de 
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Bild 1: PT 18.500 Edelstahl mit Schleppschlauchverteiler Vogelsang 

SwingUp, Arbeitsbreite 16,5 m  

 

 

Bild 2: PT 18.500 Edelstahl mit Andocktrichter NW 250 hinten auf 

dem Behälter 
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Bild 3: Ansaugrüssel NW 200 mit Drehgelenk vorne rechts oben am 

Behälter 

 

 

Bild 4: Top-Service Mehrkammer-Drehkolbenpumpe von Vogelsang, 

9.000 l Förderleistung pro Minute 


