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Kotte erschließt neue Dimensionen in der Gülletechn ik 

Erster Güllewagen Garant VQ 32.000 mit vier gelenkten Achsen 

ausgeliefert 

 

Ende Februar 2010 hat die Firma Kotte den ersten Vierachs-

Güllewagen mit vier gelenkten Achsen an den Kunden Wilhelm 

Hansmeier aus Rietberg ausgeliefert. Das Fahrzeug wurde auf der 

Agritechnica 2009 in Hannover im vergangenen November erstmals 

präsentiert. 

 

Der Garant VQ 32.000 hat ein Behältervolumen von 32.000 l. Einge-

setzt wird das Fahrzeug nur auf dem Feld, die Gülle wird von Zubrin-

gerfahrzeugen herangefahren. Am Feldrand wird der Vierachser in 

einem Arbeitsgang ohne Zwischenlager oder mit Feldrandcontainer 

als Zwischenlager befüllt. 

Der VQ 32.000 ist mit Vakuumkompressor und der PowerBoost-

Technik der Firma Kotte ausgerüstet, die es ermöglicht, einen Gülle-

wagen sehr schnell zu befüllen, die Gülle aufzurühren und die Gülle 

schnell auszubringen. Serienmäßig ist der Güllewagen mit dem Mul-

tiSteeringSystem (MSS) ausgestattet, welches ermöglicht, alle vier 

Achsen des Fahrzeuges zu lenken. So sind verschiedene Fahrstra-

tegien wie z.B. die bestandschonende In-Spur-Fahrt oder der boden-

schonende Hundegang möglich.  

Für die Straßenfahrt wird die erste Achse angehoben. Somit ist der 

Vierachser auf der Straße als Dreiachser unterwegs und dadurch 

wendiger. Auf dem Feld werden alle vier Achsen eingesetzt, um das 

Gewicht besser zu verteilen. 

 

Weitere Ausstattungsmerkmale des Vierachs-Güllewagens sind der 

Schleppschlauchverteiler SwingMax von Vogelsang mit 30 m Ar-

beitsbreite, die 2-Leiter Reifendruckregelanlage von PTG mit 3.200 l 



Erster Einsatz für Garant VQ 32.000 
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Luftleistung pro Minute, der Saugrüssel für Andockstationen vorne 

rechts, der Top-Zylinder zur Erhöhung der Stützlast auf den Schlep-

per und somit der Erhöhung der Traktion des Schleppers, die Zent-

ralschmieranlage von SKF und ein passiver Durchflussmengenmes-

ser. Bedient wird der VQ 32.000 über die neue und bedienerfreundli-

che Steuerung SmartControl (SC), die ebenfalls bei der Agritechnica 

2009 vorgestellt wurde. 
 

 
Bild 1: Der Garant VQ 32.000 im Feldeinsatz. 
 

 
Bild 2: Die gesamte Transportkette im Einsatz: Tanksattelauflieger, Feldrandcon-

tainer und Ausbringfahrzeug Garant VQ 32.000. 
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Bild 3: Alle vier Achsen des Garant VQ 32.000 sind gelenkt. 

 

 
Bild 4: Die erste Achse ist als Liftachse für die Straßenfahrt ausgelegt. 


