
Als Injektor bietet ein 2-balkiger Grubber
von Kotte eine Reihe von Vorteilen:

• Arbeitsbreiten 3, 4,60 und 6 m

• optimale Zersetzung des Strohs und
gute Mischung mit dem Erdreich durch
die unmittelbare Einarbeitung der Gülle

• geringe Verstopfungsgefahr durch 
großen Durchgang von 60 cm

• Leichtzügigkeit durch gefederte Zinken
(Viekant-Querschnitt 30 x 30) mit Dop-
pelherzscharen

• Sicherheit im Straßenverkehr durch
kurze 2-balkige Bauweise

• optimale Tiefenführung des Injektors
durch Stützräder

• hydraulisch angetriebener Verteilerkopf

• Verteilerschläuche NW 50

Auf Grünland bieten Schleppschuhverteiler eine sinnvolle Alter-
native zu einem Breitverteiler, da ein Flüssigkeitsband direkt auf
den Boden abgelegt wird und so die Verschmutzung des Bestan-
des weitgehend vermieden werden kann.

Bomech Schleppschuhverteiler 
Greenstar-flex und Greenstar-multi
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garant Gülleinjektor

Technische Daten
Arbeitsbreite 3 m 4,60 m 6 m
Anzahl Zinken 7 11 13

Stützräder 2 4 4

hydraulisch klappbar – x x

Applikationstechnik

Händlerstempel

Für jeden Anspruch die richtige Lösung

Schleppschlauchverteiler | Gülleinjektor | Schleppschuhverteiler

Modell Greenstar-multi
• Arbeitsbreiten 12, 15 und 18 m

• zwei hydraulisch angetriebene Verteiler-
köpfe ExaCut von Vogelsang

• Schlauchabstand 25 cm

• Edelstahl-Schleppschuhe mit speziellen
Gummidüsen und Federhaltern ermög-
lichen eine exakte Gülleausbringung

• Nachtropfsperre durch Hochdrehen der
Schläuche, kein Knicken der Schläuche
durch speziellen Drehmechanismus

• einfacher Wechsel zwischen Schlepp-
schuh- und Schleppschlauch-Verfahren

• Teilbreitenschaltung über zwei Messing-
schieber oder Kugelhähne möglich

Modell Greenstar-flex
• Arbeitsbreiten 5,30, 6,20, 7,50 und 8,80m

• hydraulisch angetriebener Verteilerkopf
ExaCut von Vogelsang

• Schlauchabstand 22 cm

• Nachtropfsperre durch Hochdrehen 
der Schläuche

• Festanbau

Die Vorteile der Bomech Schleppschuh-
verteiler:

Mit Hilfe eines angehängten Gülleinjektors kann eine unmittel-
bare Einarbeitung des Flüssigmistes auf Ackerland in einem
Arbeitsgang erfolgen und so erhebliche Ammoniak-Emissions-
minderungen erreicht werden.

GARANT Gülleinjektor in 5,50m Arbeitsbreite

GARANT Gülleinjektor in Transportstellung

Schleppschuhverteiler Bomech Greenstar-flex in
7,50 m Arbeitsbreite

Schleppschuhverteiler Bomech Greenstar-multi in 15 m Arbeitsbreite
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garant Schleppschlauchverteiler 
mit mechanischem Antrieb

Die Vorteile von GARANT Schlepp-
schlauchverteilern auf einen Blick:

· Arbeitsbreiten 12, 15 und 18 m lieferbar

· Schlauchabstand wahlweise 25 oder 
30 cm

· Teilbreitenschaltung durch Kugelhähne
möglich

· Bestnoten beim DLG Fokus-Test:
Variationskoeffizient (VK) von 5 % für
den Zentralverteiler GARANT-Opticut
mit eingebautem Schneidwerk

· GARANT-Opticut erreicht durch Flieh-
kraftprinzip und gekrümmte Wurfschau-
feln höheren Ausbringdruck als andere
Lochscheibenverteiler

· gehärtete und nachstellbare Schneid-
messer im Verteilerkopf ermöglichen
verstopfungsfreies Arbeiten

· hohe Ausbringleistung bei Arbeitsge-
schwindigkeiten von 9 bis 12 km/h

· besonders hohe Verteilgenauigkeit
sowie ein gleichmäßiger Ausbringdruck
durch konstante Umdrehungszahl bis
max. 540 U/min

Bei der Ausbringung von Flüssigmist besteht die Gefahr 
des Verlustes von Düngerstickstoff in Form von Ammoniak,
der darüber hinaus schädliche Umweltwirkungen haben
kann. GARANT Applikationstechniken bieten auf Acker- und
Grünland für jeden Anspruch die richtige Lösung!

Vogelsang Schleppschlauchverteiler 
mit hydraulischem Antrieb 

Vorteile der Vogelsang Schleppschlauch-
gestänge

Standardmodell
· Arbeitsbreiten 12 und 15 m (ein zentra-

ler Verteilerkopf ExaCut, Festanbau oder
Vierpunkt)

· Schlauchabstand 30 cm

Modell SwingUp
· Arbeitsbreiten 12, 15 und 18 m 

(zwei Verteilerköpfe)

· Schlauchabstand 25 oder 30 cm

· kurze Schlauchlängen und besonders
niedrige Bauhöhe durch Hubgerüst

· einfaches Abstellen durch die Vierpunkt-
anhängung möglich

Modell SwingMax 
· Arbeitsbreiten 21, 24, 27 und 30 m

erhältlich (zwei Verteilerköpfe)

· Schlauchabstand wahlweise 25 oder 
30 cm

· Teilbreitenschaltung über zwei Messing-
schieber, Kugelhähne oder pneuma-
tisch über ComfortFlowControl von der
Schlepperkabine aus möglich

· exakte Dosierung durch mechanischen
Dosierschieber

· problemlose Ausbringung auch von zäh-
flüssiger Gülle

· leichtzügiger Antrieb des Verteilerkopfes
über Nebenantrieb des Kompressors, da-
durch Entlastung der Schlepperhydraulik

· Original Walterscheid Gelenkwellen mit
Buchsbodenschmierung und Scherbolzen-
sicherung

· Nachtropfsperre durch Hochdrehen der
Schläuche oder Ausblasen der Schläuche

· optimale Führung der einzelnen
Schleppschläuche durch gefederte
Reihenabstandshalter

Transportstellung des GARANT Schleppschlauchverteilers in 15 m Arbeitsbreite
Der pat. GARANT Opti-Cut erreicht höchste 
Verteilgenauigkeit

Der pat. mechanische Antrieb über den Nebenantrieb
des Kompressors

Die Vierpunktanhängung ermöglicht eine niedrige Bau-
höhe sowie das einfache Abstellen des Gestänges.

· kurze Schlauchlängen und besonders
niedrige Bauhöhe durch Hubgerüst

· einfaches Abstellen durch die Vier-
punktanhängung möglich

· Anfahrsicherung optional lieferbar

· sehr gutes Streubild (geringe V-Bildung)
beim Anfahren durch den Einsatz von
zwei Verteilerköpfen sowie gleichen
Schlauchlängen

· kurze Schlauchlängen und besonders
niedrige Bauhöhe durch Hubgerüst

· einfaches Abstellen durch die Vier-
punktanhängung möglich

· Nachtropfsperre durch Hochdrehen der
Schläuche

· TopSwing 180° und TeleShift vorne und
hinten führt zu kurzer Bauweise des
geklappten Gestänges, auch bei großen
Arbeitsbreiten

· aktiver Hangausgleich und Pendel-
funktion serienmäßig

Gestängeklappung mit TeleShift und TopSwing

Vogelsang Schleppschlauchverteiler SwingMax in 24 m Arbeitsbreite

Vogelsang Schleppschlauchverteiler SwingUp in 15 m Arbeitsbreite
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