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garant Super Einachs VE 11.000

Auch bei kleinen Details legt Kotte Wert
auf Qualität: Am Auslauf befindet sich ein
hydraulischer Glockenschieber, der auf-
grund seiner Robustheit gegenüber Fremd-
körpern eine deutlich größere Langlebig-
keit als ein normaler Keilflanschschieber
aufweist.

Fahrzeugtechnik für Profis

In der Fahrzeugtechnik bietet Kotte die
richtigen Antworten: Die Qualitätsachse

von BPW (150er Achsvierkant, Bremstrom-
mel 410 x 180, 10-loch, 14t Achslast) kann
bis 60 km/h vom TÜV abgenommen wer-
den und bietet damit auch bei höheren
Geschwindigkeiten ausreichend Sicher-
heit im Straßenverkehr.
Die Parabelfederung (deutsche Qualitäts-
federn, 100mm breit) unterhalb der Achse

Bei arrondierten Betrieben bietet das GARANT Super Einachs 11.000 l
hohe Schlagkraft und in Verbindung mit großvolumiger Bereifung
geringsten Bodendruck und minimale Pflanzenschädigung. Seine große
Wendigkeit und sein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis machen den
11.000 l Güllewagen zum meistverkauften Wagen seiner Klasse.

Insbesondere beim Behälter legt Kotte
Wert auf Qualität: Bei den Behältern aus
deutscher Qualitätsproduktion kann wegen
der Wandstärke von 6 mm (ohne Verzin-
kung) ein Durchmesser von 1,75 m  und
eine zylindrische Länge von 4,2 m erreicht
werden. Nur durch diese kompakte Bau-
weise wird die Wendigkeit des Wagens
garantiert. Die hintere Auslaufvertiefung
am Fass verhindert effektiv Ablagerungen.
Der durchgehende Rahmen am Fass,
die vollständige Verzinkung sowie die
zwei verschraubten Schwallwände (keine
Spannungen) entsprechend DIN EN 707
runden die Qualitätseigenschaften ab.
Alle Ansaugstutzen im Behälter haben
zudem einen Durchmesser von 200 mm.

Für den optionalen Anbau von Schlepp-
schläuchen sind Konsolen am Behälter
serienmäßig vorhanden. Nicht zuletzt
werden alle Behälter mit einem stabilen
Haken hinten am Fass bestückt – für den
Fall der Fälle haben Sie immer einen sta-
bilen Zugpunkt!

ermöglicht eine niedrige Bauweise des
Wagens (höherer Befüllgrad, geringere
Kippgefahr). Auf Kundenwunsch kann für
die Arbeit in Hanglagen eine extra niedrige
Bauweise realisiert werden. Die serien-
mäßig installierte automatische lastab-
hängige Bremse (ALB) sorgt für zusätz-
liche Sicherheit im Straßenverkehr.

Der Original Trelleborg Reifen ist für den
Super Einachs Güllewagen der optimale
Reifen. Durch das Traktionsprofil hinter-
lässt der Reifen kaum Schäden in der
Bodenstruktur. Hohe Tragfähigkeit und
Leichtzügigkeit sind seine besonderen
Merkmale.

Ein vorgeschalteter Original-Ölbad-Luft-
filter (340mm Durchmesser) in feuerver-
zinkter Ausführung sorgt z.B. wie beim

Achse bis 60 km/h

Glockenschieber und Konsole



Effiziente Befülltechnik

In der Befülltechnik hat Kotte das beste
Know-how: Durch den hydraulisch ange-
triebenen Befüll-Beschleuniger am
Ansaugstutzen wird der Güllewagen zum

Optional können weiterhin u.a. folgende
Zusatzausrüstungen gewählt werden:
• starre Untenanhängung für 3 t Stützlast

mit Kugelkopf System Scharmüller 
• mechanische Deichselfederung mit zwei

Gummipuffern 
• hydraulische Deichselfederung ein-

schließlich hydraulischem Stützfuß,
Handpumpe und Scharmüller Kugelkopf
für 3 t Stützlast in Untenanhängung 

• mechanische und hydraulische Achsver-
schiebung

• Radkästen für Versetzen der Achse
• alternative Prallkopfverteiler wie z.B.

Vogelsang- oder Möscha-Verteiler 
• Vorbereitung für Vierpunktanhängung.

Dieselmotor für längere Lebenserwartung
und niedrigeren Geräuschpegel beim
Kompressor. Zudem wird durch den Filter
das Auslaufen des Öls verhindert und so
der Hof sauber gehalten. Ein Plexiglas-
schaurohr mit Reinigungsmuffe ist serien-
mäßig vorhanden.
Bei Vakuumkompressoren setzt Kotte auf
den Marktführer Jurop. Der serienmäßige
Kompressor hat bei 540 U/min eine Luft-
leistung von 11.000 Litern pro Minute.
Optional ist der Kompressor PNE 122 mit
automatischer Schmierung und einer Luft-
leistung von 12.200 Litern pro Minute. Die
mechanische Kompressorumstellung ist
laut DIN EN 707 serienmäßig vorhanden.

Die Stützwinde Original Jost (Stützlast
10 t) ist stufenlos höhenverstellbar und
gewährt ein sicheres Abstellen auch bei
schwierigem Untergrund (Vorschrift
Berufsgenossenschaft). Serienmäßig wird
eine Weitwinkel-Gelenkwelle des Markt-
führers Walterscheid mit Buchsboden-
schmierung und Scherbolzen verwendet.

einen über den reinen Vakuumeffekt hin-
aus schneller voll. Zum anderen kann ein
deutlich höherer Befüllgrad insbesondere
bei zähflüssiger Rindergülle erreicht
werden. Der Beschleuniger am Ansaug-
stutzen ist problemlos nachrüstbar.

Qualitätsbehälter

Original Trelleborg Bereifung

Original Jost Stützwinde

hydraulischer Befüll-Beschleuniger






